
АВВГ 0,66/1 кВ - табличні дані
Велика таблиця зі сторінки товару МПКА

Число та
номінальний

перетин
струмопровідних

жил

Зовнішній
діаметр
кабелю,

мм

Допустимі
струмові

навантаження
, повітря

Допустимі
струмові

навантаження
, ґрунт

Діапазон
робочих

температур,
°C

Мінімальний
радіус

вигину при
прокладці,

мм

Товщина
фазної

ізоляції, мм

Вага
кабелю,

кг/км

1х2,5 8 22 30 -50…+50 80 0,8 50

1х4 9 30 39 -50…+50 90 1 60

1х6 9 37 48 -50…+50 90 1 70

1х10 10 50 63 -50…+50 100 1 90

1х16 11 68 82 -50…+50 110 1 120

1х25 13 92 106 -50…+50 130 1,2 180

1х35 14 113 127 -50…+50 140 1,2 220

1х50 16 139 150 -50…+50 160 1,4 280

1х70 17 176 184 -50…+50 170 1,4 350

1х95 19 217 221 -50…+50 190 1,6 450

1х120 21 253 252 -50…+50 210 1,6 550

1х150 22 290 283 -50…+50 220 1,8 650

1х185 24 336 321 -50…+50 240 2 780

1х240 27 401 374 -50…+50 270 2,2 1010

1х300 31 464 423 -50…+50 310 2,4 1280

2х2,5 11 21 28 -50…+50 82,5 0,8 90

2х4 13 29 37 -50…+50 97,5 1 120

2х6 14 37 44 -50…+50 105 1 140

2х10 15 50 59 -50…+50 112,5 1 180

2х16 17 67 77 -50…+50 127,5 1 230

2х25 21 87 102 -50…+50 157,5 1,2 340

2х35 23 106 123 -50…+50 172,5 1,2 420



Число та
номінальний

перетин
струмопровідних

жил

Зовнішній
діаметр
кабелю,
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Допустимі
струмові

навантаження
, повітря

Допустимі
струмові

навантаження
, ґрунт

Діапазон
робочих

температур,
°C

Мінімальний
радіус

вигину при
прокладці,

мм

Товщина
фазної

ізоляції, мм

Вага
кабелю,

кг/км

2х50 26 126 143 -50…+50 195 1,4 560

2х70 23 161 178 -50…+50 172,5 1,4 670

2х95 26 197 214 -50…+50 195 1,6 890

2х120 28 229 244 -50…+50 210 1,6 1060

2х150 30 261 274 -50…+50 225 1,8 1250

3х2,5 12 21 28 -50…+50 90 0,8 110

3х4 14 29 37 -50…+50 105 1 150

3х6 15 37 44 -50…+50 112,5 1 180

3х10 16 50 59 -50…+50 120 1 230

3х16 18 67 77 -50…+50 135 1 300

3х25 22 87 102 -50…+50 165 1,2 450

3х35 22 106 123 -50…+50 165 1,2 570

3х50 24 126 143 -50…+50 180 1,4 740

3х70 27 161 178 -50…+50 202,5 1,4 970

3х95 31 197 214 -50…+50 232,5 1,6 1260

3х120 33 229 244 -50…+50 247,5 1,6 1510

3х150 37 261 274 -50…+50 277,5 1,8 1830

3х185 40 302 312 -50…+50 300 2 2230

3х240 45 359 363 -50…+50 337,5 2,2 2840

3х4+1х2,5 15 29 37 -50…+50 112,5 1 170

3х6+1х4 16 37 44 -50…+50 120 1 210

3х10+1х6 18 50 59 -50…+50 135 1 270

3х16+1х10 20 67 77 -50…+50 150 1 360

3х25+1х16 23 87 102 -50…+50 172,5 1,2 540

3х35+1х16 24 106 123 -50…+50 180 1,2 650



Число та
номінальний

перетин
струмопровідних

жил

Зовнішній
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кг/км

3х50+1х25 27 126 143 -50…+50 202,5 1,4 880

3х70+1х35 30 161 178 -50…+50 225 1,4 1120

3х95+1х50 34 197 214 -50…+50 255 1,6 1470

3х120+1х70 37 229 244 -50…+50 277,5 1,6 1810

3х150+1х70 40 261 274 -50…+50 300 1,8 2110

3х185+1х95 44 302 312 -50…+50 330 2 2590

3х240+1х120 50 359 369 -50…+50 375 2,2 3330

4х2,5 13 19 26 -50…+50 97,5 0,8 130

4х4 15 26 34 -50…+50 112,5 1 180

4х6 16 34 40 -50…+50 120 1 220

4х10 18 46 54 -50…+50 135 1 280

4х16 21 62 71 -50…+50 157,5 1 400

4х25 24 80 94 -50…+50 180 1,2 580

4х35 24 98 114 -50…+50 180 1,2 720

4х50 28 117 132 -50…+50 210 1,4 970

4х70 31 149 165 -50…+50 232,5 1,4 1250

4х95 35 183 199 -50…+50 262,5 1,6 1630

4х120 38 212 226 -50…+50 285 1,6 1990

4х150 41 242 254 -50…+50 307,5 1,8 2380

4х185 45 280 290 -50…+50 337,5 2 2890

4х240 51 333 337 -50…+50 382,5 2,2 3740

5х2,5 14 19 26 -50…+50 105 0,8 160

5х4 16 26 34 -50…+50 120 1 220

5х6 17 34 40 -50…+50 127,5 1 270

5х10 19 46 54 -50…+50 142,5 1 350



Число та
номінальний

перетин
струмопровідних

жил

Зовнішній
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кг/км

5х16 22 62 71 -50…+50 165 1 500

5х25 27 80 94 -50…+50 202,5 1,2 740

5х35 29 98 114 -50…+50 217,5 1,2 920

5х50 33 117 132 -50…+50 247,5 1,4 1200


