
Кабель силовий ВВГ 0,66/1 кВ
Технічні характеристики

Число та номінальний
перетин

струмопровідних жил

Зовнішній
діаметр
кабелю

Допустимі струмові
навантаження

при змінному струмі

Діапазон
робочих

температур

Мінімальний
радіус

вигину при
прокладці

Товщина
фазної
ізоляції

Вага
кабелю

перетин мм повітря ґрунт °C мм мм кг/км

1×1,5 7 22 30 -50 to +50 70 0,8 50

1×2,5 7 30 39 -50 to +50 70 0,8 60

1×4 8 39 50 -50 to +50 80 1 80

1х6 9 50 62 -50 to +50 90 1 100

1х10 9 68 83 -50 to +50 90 1 150

1х16 11 89 107 -50 to +50 110 1 220

1х25 12 121 137 -50 to +50 120 1,2 320

1х35 13 147 163 -50 to +50 130 1,2 420

1х50 15 179 194 -50 to +50 150 1,4 550

2х1,5 10 21 27 -50 to +50 75 0,8 100

2×2,5 11 27 36 -50 to +50 82,5 0,8 120

2×4 13 36 47 -50 to +50 97,5 1 170

2х6 14 46 59 -50 to +50 105 1 210

2х10 15 63 79 -50 to +50 112,5 1 300

2х16 17 84 102 -50 to +50 127,5 1 420

2х25 21 112 133 -50 to +50 157,5 1,2 640

2х35 23 137 158 -50 to +50 172,5 1,2 830

2х50 26 167 187 -50 to +50 195 1,4 1110

3х1,5 11 21 27 -50 to +50 82,5 0,8 120

3×2,5 12 27 36 -50 to +50 90 0,8 150

3×4 14 36 47 -50 to +50 105 1 220

3х6 15 46 59 -50 to +50 112,5 1 280
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3х10 16 63 79 -50 to +50 120 1 410

3х16 18 84 102 -50 to +50 135 1 580

3х25 22 112 133 -50 to +50 165 1,2 890

3х35 24 137 158 -50 to +50 180 1,2 1170

3х50 28 167 187 -50 to +50 210 1,4 1570

3×2,5+1х1,5 13 27 36 -50 to +50 97,5 0,8 180

3×4+1х2,5 15 36 47 -50 to +50 112,5 1 260

3х6+1х4 16 46 59 -50 to +50 120 1 340

3х10+1х6 18 63 79 -50 to +50 135 1 480

3х16+1х10 20 84 102 -50 to +50 150 1 710

3х25+1х16 24 112 133 -50 to +50 180 1,2 1090

3х35+1х16 27 137 158 -50 to +50 202,5 1,2 1370

3х50+1х25 30 167 187 -50 to +50 225 1,4 1840

4х1,5 12 19 25 -50 to +50 90 0,8 140

4×2,5 13 25 33 -50 to +50 97,5 0,8 190

4×4 15 33 43 -50 to +50 112,5 1 270

4х6 16 42 54 -50 to +50 120 1 360

4х10 18 58 73 -50 to +50 135 1 520

4х16 20 78 94 -50 to +50 150 1 760

4х25 24 104 123 -50 to +50 180 1,2 1150

4х35 27 127 146 -50 to +50 202,5 1,2 1550

4х50 30 155 173 -50 to +50 225 1,4 2050

5х1,5 12 19 25 -50 to +50 90 0,8 170

5×2,5 14 25 33 -50 to +50 105 0,8 230

5×4 16 33 43 -50 to +50 120 1 340
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5х6 17 42 54 -50 to +50 127,5 1 440

5х10 19 58 73 -50 to +50 142,5 1 650

5х16 22 78 94 -50 to +50 165 1 960

5х25 27 104 123 -50 to +50 202,5 1,2 1480

5х35 29 127 146 -50 to +50 217,5 1,2 1940

5х50 33 155 173 -50 to +50 247,5 1,4 2580


